
PERFORMANCE 
NEU DEFINIERT.

URRACO EVO SERIE.
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MAXIMALE 
LEISTUNG.

ENTWICKELT FÜR

URRACO EVO SERIE

Urraco Evo ist Lindners neue, zukunftsorientierte Serie mobiler Zweiwellenzerkleinerer. Als Neuentwicklung auf 

dem Markt überzeugt diese Serie mit noch mehr Leistung, einer schnelleren Schnellwechsel-Funktion sowie der 

bewährten Wellenvielfalt. Ob beim Vorzerkleinern oder bei der Volumenreduktion – im Fokus stehen nicht nur Holz, 

Kunststo�e sowie Haus- und Gewerbeabfälle, sondern bewusst auch anspruchsvolle Anwendungen wie Metallschrott, 

Mischschrott und Aluminium.

DIE GÄNGIGSTEN MATERIALIEN FÜR DIE URRACO EVO SERIE:

Sperrmüll

Industrie- und Gewerbeabfälle (C&I)

Fensterprofile aus Aluminium/PVC

MatratzenAltholz & Paletten (A1 - A3)

Wurzelstöcke & Bahnschwellen (A4)

Hausmüll (MSW) Pulper-Seile und Kunststo�e

Gemischter Metallschrott

… und noch vieles mehr

KEY FEATURES

Die Urraco-Evo-Serie vereint in ihrem neuesten Design bewährte Lindner-Technologie mit einer Vielzahl neuer Features:

Modulares Design 

 

Robuste & zuverlässige Bauweise 

 

Neue Wartungs- und Komfortfunktionen (SkyFlap, FX-System etc.) 

 

Bekannte Lindner-Qualitätsstandards Die neue Evo Serie –
jetzt entdecken.

VIDEO
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Kipptrichter

Materialauswurf

Wartungsklappe / Antriebseinheit

SkyFlap / Bremsleiste

Robustes & solides Metallgehäuse 
(Heavy Duty)
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EVO 95 DT
Schrott- & Mischmetall

VIDEO

URRACO EVO SERIE
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Synchrones Zweiwellen-Schneidsystem (Fein/Grob)

Leistungsstarker Dieselmotor

Mobile Hydraulik

Steuerung

Magnetseparator für Eisenmetalle

Mobilität
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Komfortabler Zugang zum Material-

austrag zwischen Bremsleiste und 

Förderband

Schnelle und einfache Wartung der Schnei-

deeinheit dank FX-System:

Wellen: ca. 60 Minuten 

Seitenkämme: ca. 30 Minuten 

Bremsleiste: ca. 30 Minuten

Hebepunkte 

(Hydraulischer) Lüfter 

Kipptrichter 

Ventilblock inkl. Schläuche 

Austragsförderer (Zylinder & Trommel) 

Bewässerungssystem (Anschluss & Düsen) 

Schneideeinheit (FX-System, SkyFlap &  

Kraftsto�tanks)

AUSSERGEWÖHNLICH 
EINFACH ZU WARTEN.

EXTREM SERVICEFREUNDLICH.

Wenn es um Wartung und Servicefreundlichkeit geht, setzt die neue Urraco-Evo-Serie neue Maßstäbe. Mit Fokus auf 

E�zienz macht Lindners neueste Generation die Instandhaltung schneller, einfacher und kostengünstiger als je zuvor. 

Das innovative Fast Exchange System (FX), kombiniert mit der bewährten Skyflap-Wartungsklappe, ermöglicht es, das 

gesamte Schneidsystem in weniger als zwei Stunden zu wechseln. Das Ergebnis: minimale Ausfallzeiten, geringere 

Betriebskosten und maximale Produktivität.

GUT ZU WISSEN: WEITERE PRODUKTVERBESSERUNGEN:

Evo-Serie –  
Wellenwechsel

VIDEO

URRACO EVO SERIE

URRACO EVO 75 DT URRACO EVO 75 ET URRACO EVO 75 E

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewicht* (t) 23.6 24 21
Maschinengehäuse gepanzert gepanzert gepanzert
Abmessungen (LxWxH) 6,500 x 2,470 x 3,000 6,500 x 2,470 x 3,000 6,500 x 2,470 x 3,000
Einfüllhöhe (mm) 3,000 3,000 3,000
Füllvolumen (m3) 5.2 5.2 5.2
Austragshöhe (max.) 4,300 4,300 4,300

ANTRIEB & SCHNEIDSYSTEM

Antrieb Diesel-hydraulisch Elektro-hydraulisch Elektro-hydraulisch
Leistung (kW/PS) 257 / 350 200 / 272 200 / 272
Drehmoment (max.) [Nm] 240,000 240,000 240,000
Tankvolumen (l) 400 - -
Wellenlänge (mm) 2 x 1500 2 x 1500 2 x 1500
Achsenabstand (mm) 475 475 475
Emissionsstandards V, US Tier 4f, IIIA IE4/IE3 IE4/IE3
Mobilität Kettenfahrwerk Kettenfahrwerk Grundrahmen

URRACO EVO 85 DT URRACO EVO 85 ET URRACO EVO 85 E

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewicht* (t) 40 40 36
Maschinengehäuse gepanzert gepanzert gepanzert
Abmessungen (LxWxH) 8,500 x 2,950 x 3,200 8,500 x 2,950 x 3,200 9,000 x 2,950 x 3,200
Einfüllhöhe (mm) 3,200 3,200 3,200
Füllvolumen (m3) 8.1 8.1 8.1
Austragshöhe (max.) 4,850 4,850 4,850

ANTRIEB & SCHNEIDSYSTEM

Antrieb Diesel-hydraulisch Elektro-hydraulisch Elektro-hydraulisch
Leistung (kW/PS) 331 / 450 250 / 340 250 / 340
Drehmoment (max.) [Nm] 360,000 360,000 360,000
Tankvolumen (l) 580 - -
Wellenlänge (mm) 2 x 2000 2 x 2000 2 x 2000
Achsenabstand (mm) 650 650 650
Emissionsstandards V, US Tier 4f, IIIA IE3 IE3
Mobilität Kettenfahrwerk Kettenfahrwerk Grundrahmen

URRACO EVO 95 DT URRACO EVO 95 ET URRACO EVO 95 E

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewicht* (t) 46 45 41
Maschinengehäuse gepanzert gepanzert gepanzert
Abmessungen (LxWxH) 9,000 x 2,950 x 3,200 9,000 x 2,950 x 3,200 9,000 x 2,950 x 3,200
Einfüllhöhe (mm) 3,200 3,200 3,200
Füllvolumen (m3) 10.0 10.0 10.0
Austragshöhe (max.) 4,850 4,850 4,850

ANTRIEB & SCHNEIDSYSTEM

Antrieb Diesel-hydraulisch Elektro-hydraulisch Elektro-hydraulisch
Leistung (kW/PS) 566 / 770 355 / 485 355 / 485
Drehmoment (max.) [Nm] 480,000 480,000 480,000
Tankvolumen (l) 990 - -
Wellenlänge (mm) 2 x 2500 2 x 2500 2 x 2500
Achsenabstand (mm) 650 650 650
Emissionsstandards V, US Tier 4f, IIIA IE3 IE3
Mobilität Kettenfahrwerk Kettenfahrwerk Grundrahmen

* abhängig von der Maschinenkonfiguration
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Lindner-Recyclingtech GmbH

Manuel-Lindner-Straße 1 | 9800 Spittal/Drau | Austria 

t.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | o�ce@lindner.com

www.lindner.com


